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Elektrická požární signalizace, detekční zařízení
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Stabilní hasící zařízení
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Zásobování požární vodou
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Uzávěry, vypínače, produktovody
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Nebezpečí, upozornění na nebezpečné prostory
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Strojovny technologie, větrání, vzduchotechnické zařízení
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popfipadé dal3imi zafizenimi

sek vybaveny stabilnim hasicim zafizenim,

GHZ

FHZ

EPS
SHZ
ZOKT

Znacka vyjadiuje, Ze pozarni usek je vybaven samocinnym stabilnim hasicim zafizenim,
pismena vyjadfuji druh hasiva. Znacka se prednostn kresli u popisu pozamiho tseku. Barva
znatky fialova.

Znatka se v pfipadé vybaveni pozamiho seku dalSimi pozamé bezpenostnimi zafizenimi
doplni zkratkami téchto zafizeni, soubor zkratek miZe byt pod sebou nebo vedle sebe.
Takto se oznatuji i lokalni samocinna stabilni hasici zafizeni. Takto se oznadi i dalf stabilni
hasicf zafizeni, napfiklad fire jack, oxiredukt a podobné, coZ je nutné uvést textové.

Hranice sekce (prostoru) chranéné SHZ

Chrénany prostor stabllnim haslcim zafizenim se vyznati modrou Gerchovanou Garou. Pro
prehlednost se prostor vyznati $rafami (doporugeno ANSI 35). V prostoru se musi vyznait
misto pro manualni spusténi, pokud Je toto instalovéno, napfiklad u drencerovych SHZ.

SHZ strojovna - CO,

Znacka se zakresli do pozarniho Useku. Barva znacky modra.

SHZ chranény prostor - CO,

Chranény prostor stabilnim hasicim zafizenim se vyznati modrou terchovanou carou. Pro
prehlednost Ize prostor vyznagit Srafami (doporuceno ANSI 35). V prostoru se musf vyznacit
misto / mista pro manudlni spusténi a zpozdovaci tlatitko Maitka.

SHZ strojovna - plynové

Znacka se zakresll do pozarniho Useku. Barva znacky modra.

SHZ chranény prostor - plynové

Chran&ny prostor stabilnim hasicim zafizenim se vyznati modrou terchovanou carou. Pro
prehlednost se musi prostor vyznatit Srafami (doporuceno ANSI 35). V prostoru se musi
vyznatit misto / mista pro manualni spusténi a zpozdovaci lacitko Hlagitka.

SHZ strojovna - pénové

Znacka se zakresli do pozarniho Useku. Barva znacky modra.

SHZ chranény prostor - pénové

Chrénény prostor stablinim haslcim zafizenim se vyznati modrou Gerchovanou carou. Pro
prehlednost se musi prostor vyznait Srafami (doporuceno ANSI 35). V prostoru se musi
vyznait misto / mista pro manugini spusténi.

SHZ strojovna - praskova

Znacka se zakresli do pozarniho useku. Barva znacky modra.

SHZ chranény prostor - praskovy

Chrangny prostor stablinim hasicim zaflzenim s& vyznatl modrou Gerchovanou Garou. Pro
prehlednost se musf prostor vyznadit Srafaml (doporugeno ANSI 35). V prostoru se musi
vyznatit misto / mista pro manualni spusténi, zpozdovaci tlagitko fla

SHZ strojovna - vodni

Znacka se zakresli do poZarniho Useku. Barva znacky modra.

SHZ chranény prostor - vodni

Chrénény prostor stabilnim hasicim zafizenim se vyznati modrou Gerchovanou carou. Pro
prehlednost se musf prostor vyznadit Srafami (doporuceno ANSI 35). V prostoru se musi
vyznatit misto pro manualni spusténi, pokud je toto instalovano, napfiklad u drencerovych SHZ.

Vodni clona (délka znatky odpovida délce
vodni clony)

Znacka se zakresli do mista instalace. Barva znacky modra.

Mechanické ovladani pozarniho zafizeni, spusténi

SHZ spod.

A1 |elH|e|Ble|B|o|B|e|B

Znacka se zakresli do pozarniho useku, kde je oviadani instalovano.
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Odbérni misto. Hydrant - vnitfni 19

Vnitfni odbérni misto, DN 19. Znacka se kresli modrou barvou do mista instalace. V popisu se
uvede DN potrubl,

Odbérni misto. Hydrant - vnitfni 25

Vnitfnl odb&rni misto, DN 25. Znagka se kresli modrou barvou do mista instalace. V popisu se
uvede DN potrubl,

Odbérni misto. Hydrant - vnitfni 52

Vnitfni odb&rni misto, DN 52, Znatka se kresli modrou barvou do mista instalace. V/ popisu se
uvede DN potrubi.

Odbérnf misto. Hydrant - vnitfn( s piimésovacem a
pénidlem

Vnitfni odbérni misto, DN 19 nebo DN 25, jehoz sougasti je pfiméSovac a zasoba pénidla nebo
sméacedla. Znacka se kresli modrou barvou do mista instalace. V popisu se uvede DN potrubi,
za lomitko objem zasoby pénidla nebo smécedla v litrech

Hydrant - nadzemni

Oowo

Hydrant - podzemni

Vyusténi pozarniho potrubf

Vnitfni odbérni misto z pozarniho potrubi, DN 52 nebo DN 75. Znatka se kresli modrou barvou
do mista Instalace. V poplsu se uvede DN potrubi.

Sk pro doplnéni hadice u vnitfniho odbérniho
mista

Doplnéni hadice k vnitinimu odb&mimu mistu.Znatka se kresli modrou barvou do mista
instalace. V popisu se uvede pocet a druh hadic pro dopln&ni.

Skfi na hasici zafizeni nebo prostredky

Sk pro vybaveni prostfedky pozarni ochrany uréena obvykle k vngjsimu zdroji pozami vody.
Znatka se kresli modrou barvou. Obecna znatka. Kresli do mista instalace.

SKfift pro vybaveni - hydrantovy
nastavec, hydrantovy kli¢

Skfifi pro vybaveni prostredky pozarni ochrany. Ve skfini je ulozen hydrantovy nastavec a
hydrantovy Kli¢. Znatka se kresli modrou barvou do mista instalace.

SKiif pro vybaveni - pozami proudnice > 1xC52| s pro vybaveni prostfedky pozami ochrany. Ve skFini jsou ulozeny pozami proudnice, uvede
—> 1xp75| Sepoetadruh proudnic. Znatka se kresli modrou barvou do mista instalace.
o ) ] —>> 1xC52| ki pro vybavent prostiedky pozami ochrany. Ve skfini jsou uloZeny p&notvorné pozami
Skiifi pro vybaveni - pozami pénotvorna proudnice E > Lays| Proudnice, uvede se potet a druh proudnic (P3, SP30.. . Znatka se kresli modrou barvou do

mista instalace.

Skiifi pro vybaveni - rozdélovas

= —<

Skfifi pro vybaveni prostredky pozami ochrany. Ve skfini je ulozen rozdélovag. Uvede se typ
rozdélovace. Znatka se kresli modrou barvou do mista instalace.

SKifi pro vybaveni - pozami hadice

1x C52|

E=1Q e

Skfifi pro vybaveni prostfedky pozami ochrany. Ve skfini jsou ulozeny pozami tlakové hadice,
uvede se pocet a druh hadic. Znagka se kresli modrou barvou do mista instalace.

SKfiit pro vybaveni - pfechod

1x B75/C52
1x €52/D25

Skfift pro vybaveni prostfedky pozarni ochrany. Ve skfini je uloZen pfechod. Uvede se typ
pFechodu a jejich pocet. Znacka se kresli modrou barvou do mista instalace.

Skiii pro vybavenf - kli¢ na hadice

=] oM

SKiif pro vybaveni prostredky pozami ochrany. Ve skiini je ulozen prechod. Uvede se typ
prechodu a Jefich potet. Znatka se kresli modrou barvou do mista instalace.
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Skfifi pro vybavent - spoleéné vybaveni
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sz III 2x B75/C52

7x C52|
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Skt pro vybavent prostfedky pozami ochrany. Ve skfini je uloZen soubor prostfedki pozami
ochrany, popfipads dalsi vybaveni. Do popisu se uvedenou znacky nebo se vybaveni uvede
slovné a to | vybaveni, pro které neni zavedena graficka znacka. Znatka se kresli modrou
barvou do mista instalace, popis se uvede také modre.

Proudnice lafetova p&nové (P)

Pevna nebo moblln lafetova proudnice na vodu. Znatka se kresli modrou barvou do mista
instalace. V popisu se uvedou vykonové parametry proudnice (tlak, prutok, délka dostfiku).

Proudnice lafetové vodni (V)

Pevna nebo mobilni lafetova proudnice na pénu, Znacka se kresli modrou barvou do mista
instalace. V popisu se uvedou vykonové parametry proudnice (tlak, pratok, délka dostriku, objem
vyrobené pény).

Studna s moznosti pouzti pil zdolavani
pozaru (objem m*® )

Stanovisté pro Gerpani vody automobilovymi
stfikackami (objem m® )

Pozarn( nadrz na vodu otevena (objem m® )

Pozarni nadrz na vodu podzemni (objem m %)

Vodojem (objem m® )

©5u o

Stanlce pro zvySovani tlaku vody, terpaci stanice SHZ
(vodni)

Vodni zdroje, cerpaci stanovisté vody pro zasah

Vodni zdroje vody pro zasah, potoky, feky, jezera, rybniky. Vodni plocha se kresli modrou
barvou, popisy Gemou barvou. U tekouci vody se oznaci smér proudéni vody. U rybnikd, jezer,
zatopenych lomi se uvede predpokladany minimaini objem vody v m®. Cerpaci misto
odpovidajici normovym pozadavkum se vyznati pismeny CS. Vodni plocha se vyznaéi Srafami
nebo maze byt vyznacena modrou vypini.

Plnici misto vody pro zésah

s_as shiz-auats
1,2 MPa 0 Lo
3000 Lmi

I

Plnici misto pozami vody z CAS. U znatky kreslené modrou barvou se uvede popis tak, aby
bylo zfejmé pouziti tohoto plngni. Zakresli se v misté instalace. S - pozami potrubi v objektu
nebo soucast Zebfiku. SHZ - stablini hasicf zafizeni, DHZ, PHZ dopliikové a polostabiini hasicf
zafizeni. C52, BT5 - rozmér plilspojky. V popisu se uvede vzdy maximain tiak vody z erpadia
CAS. U SHZ, DHZ a PHZ se uvede projektovany pritok vody v1. min'" a pocet Instalovanych
hrdel s palspojkam.

Zasobnik pro inertni hasivo, sorbenty, inertni materialy
a podobné

Suchy pisek, 100 |
1x lopata, 1x kodté

a

Zasobnik nebo nadoba pro pisek, inertni materialy, a dals obdobné materialy v misté pouziti.
Znatka se kresli modrou barvou do mista zasobniku. V popisu se uvede materiél a jeho
hmotnost, objem, a sou¢asné pfipadné dal3i vybaveni jako je lopatka, kosté a podobné, Znatku
Ize pouzit i pro UloZisté kontaminovanych textilii, sorbentd a podobné.

Sklad haslv s ozna¢enim druhu a mnozstvi

Pénidlo XXX, *
50001

®

Sklad pro hasivo. Znatka se kresli modrou barvou do nebo k objektu skladu. V popisu se uvede
hasivo, a jeho hmotnost / objem. Dale se v odkazu v legends * uvedou prostredky a zpisoby
prepravy hasiva ze skladu do mista nasazeni pro jednotku pozami ochrany, které musf byt
sougasti vybaveni skladu. Napfiklad zpisob Eerpani p&nidia do CAS.

Zapéitovaci otvor

Co

Znatka se zakresli do mista instalace. Barva znatky modra.
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Vodni zdroje, cerpaci stanovité vody pro zasah

Vodni zdroje vody pro zasah, potoky, feky, jezera, rybniky. Vodni plocha se kresll modrou
barvou, popisy ¢emou barvou. U tekouci vody se oznati smér proudéni vody. U rybnikd, jezer,
zatopenych loma se uvede predpokladany minimaini objem vody v m*. Gerpaci misto
odpovidajici normovym pozadavkam se vyznati pismeny GS. Vodni plocha se vyznadi Srafami
nebo mazZe byt vyznatena modrou vyplnt.

Plnici misto vody pro zasah

s-875 SHZ-3x875
otviad 08MPa
5 3000 Lmir"

€

ol

Plnici misto pozami vody z CAS. U znacky kreslené modrou barvou se uvede popis tak, aby
bylo zFejmé pouziti tohoto pinani. Zakresli se v mists instalace. S - pozami potrubi v objektu
nebo soutast Zebfiku. SHZ - stablini hasicf zafizeni, DHZ, PHZ dopliikové a polostabilni hasici
zafizeni. C52, B75 - rozmér pailspojky. V/ popisu se uvede vzdy maximalni tlak vody z cerpadia
CAS. U SHZ, DHZ a PHZ se uvede projekiovany pratok vody v1. min” a pocet Instalovanych
hrdel s palspojkami.

Zasobnik pro inertni hasivo, sorbenty, inertni materialy
a podobng

@

Suchy pisek, 100 |
1x lopata, 1x kosté

Zasobnik nebo nadoba pro pisek, Inertnl materialy, a dalsi obdobné materialy v mists pouzit.
Znatka se kresli modrou barvou do mista zasobniku. V poplsu se uvede materlal a jeho
hmotnost, objem, a soutasné pripadné dalsf vybavent Jako Je lopatka, koté a podobné. Znatku
Ize pouZit i pro uloZisté kontaminovanych textiii, sorbent a podobné.

Sklad haslv s oznagenim druhu a mnoZstvi

®

Pénidio XXX, *
50001

Sklad pro hasivo. Znacka se kresli modrou barvou do nebo k objektu skladu. V popisu se uvede
hasivo, a jeho hmotnost / objem. Dale se v odkazu v legendé * uvedou prostredky a zpsoby
prepravy haslva ze skladu do mista nasazen pro jednotku pozamf ochrany, které musi byt
soucasti vybaveni skladu. Napfiklad zpusob erpani pénidia do CAS.

Zapéiiovaci otvor

Oo

Znatka se zakresli do mista instalace. Barva znacky modra.

Zakaz haseni vodou

CE

Znatka se zakresli do mista instalace. Barva znatky modra. Znatka je urcena pro specifické
oznaten prostort tam, kde neni pouZiti vody b&zné predpokladano. Jedna se zejména o
prostory s vodou reaktivnimi chemickymi latkami a kovy. Znatky se neuziva v prostorech s
elektrickymi zafizenimi, v trafostanicich, serverovnach, elektro rozvodnach, kabelovych kanalech
a podobné. V odkazu * v legendé se uvede divod zakazu pouZiti vody.
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Hlavni uzavér vody. Znacka se kresli modrou barvou do mista instalace. V popisu se uvede, pro

HUV
Hiavni uzavér vody arélfimy | jaky objekt nebo tzemi je urcen. Jei vice HUV v jednom mist&, musf byt popsany samostatné.
Vedlejsi uzavér vody B Uzaver vody. Znatka se kresli modrou barvou do mista instalace. V/ popisu se uvede, pro jaky
Budova A objekt nebo Jeho &ast nebo zafizenf je urgen.
5 Uzaver pary. Znatka se kresli svétle modrou barvou do mista instalace. V popisu se uvede, pro
HU para
Hlavn{ uzévér pary Budom A |jaky objekt nebo jeho Gast nebo zafizeni e urcen.

Para

Hiavni uzavér plynu
(znatku Ize podbarvit Sedym polem)

[E] - truia

Hlavni uzavar zemniho plynu. Znacka se kresll ZIutou barvou do mista instalace. V popisu s
uvede, pro jaky objekt, zafizeni nebo tzemi Je urcen. Je-l vice HUP v jednom misté, musf byt
popsany samostatns.

Vedlejsi uzavér plynu
(znatku Ize podbarvit Sedym polem)

=

Uzavér zemnino plynu. Znacka se kresli ZIutou barvou do mista instalace. V popisu se uveds,
pro jaky objekt, jeho cast nebo zafizeni je urcen. Je-li vice UP v jednom misté, musi byt
popsany samostatné.

Hlavni uzaveér hoflavych kapalin

HU nafta
Hala A

Uzaver nafly. Znatka se kresll Gervenou barvou do mista Instalace, popls Je Gerny. V poplsu se
uvede, pro jaky objekt nebo zafizen je urcen. Je-li vice uzavért v jednom misté, musi byt
popsany samostatns.

Vedlejsi uzavér hoflavych kapalin

HU nafta

)8( zkuSebna

Uzavér nafly. Znacka se kresli Cervenou barvou do mista instalace, popis je cemy. V popisu s
uvede, pro jaké zafizeni je uréen, Je-li vice uzavéru v jednom misté, musi byt popsany
samostatné.

Hlavnl vypinat elektro

B sty

Hlavni vypinat elektro. Znacka se kresli cervenou barvou do mista instalace, popis je cerny. V
popisu se uvede, pro jaké zafizeni je urgen. Je-li v objektu vice hlavnich vypinaci elekiro, musi
byt popsény samostatné.

Vedlejsi vypinat elektro

VE*
)3(1 Budova 1. NP

Vypinaé elekiro. Znacka se kresli Gervenou barvou do mista instalace, popis je cerny. V popisu
se uvede, pro jaké zafizeni nebo &ast objektu je uréen. Je-li v misté vice vypinal elektro, musf
byt popsény samostatné, respektive se v odkazu * uvede jejich seznam podie jejich oznagent.

Ovladacl prvek (tlacitko) - CENTRAL STOP

g

Budova A
Edc Bcges

VypinaC elekiro CENTRAL STOP. Znacka se kresli Gervenou barvou do mista instalace. Je-i v
objektu vice téchto vypinata, musi byt popsany samostatné, respektive se v odkazu * uvede
Jefich seznam podie jejich oznageni. Stavy napfiklad pfl dostavbs.

Ovladaci prvek (tlacitko) - TOTAL STOP

TS*

2 @ Budova A
T T Biova s

Vypinat elekiro TOTAL STOP. Znacka se kresli cervenou barvou do mista instalace. Je-i v
objektu vice téchto vypinati, musi byt popsany samostatné, respektive se v odkazu * uvede
jelich seznam podle jejich oznateni. Stavy napfiklad pfi dostavbé.

Tlagitko - CENTRAL STOP + TOTAL STOP

C CcsTs*
Bl Blos,

Vypinat elekiro CENTRAL a TOATL STOP. Znatka se kresli Gervenou barvou do mista
instalace. Je-li v objektu vice téchto vypinaga, musi byt popsany samostatné, respekive se v
odkazu * uvede jefich seznam podle jejich oznaeni. Stavy napfiklad pii dostavbé.

7 CSTS* | Tato znatka ma zviastni vyznam a je uréena pro objekty alnebo provozy, ve kierych jsou
ggﬁ‘;ﬁf&%‘ﬂfgﬁh sTop m, C' aﬁ:ﬁ?'ﬂf{:{é vyznamné daleZité provozy, ve kterych nelze obvyklym zpusobem, tedy ihned, vypinaci prviy
obiizné vypnutelngch prostord a provozd T Rehima - | pouzit nebo se jedna o objekty ainebo provozy, ve kterych je podle podminek CSN 73 0848

stanoven postup vypinani elektrické energle. PA pouziti této znagky musf byt souzasti
=% csTs+ | dokumentace zpracovano jednoznatné schéma postupu vypinani elekiricke energie. Schéma,
C' wroba | postup, musi byt zpracovéno tak, aby nebylo nuiné elektrotechnické vzdélani a znalosti a bylo
! kauéuky,  |podie néj mozné postupovat v trovni znalosti osob, které tento vypinaci prvek pouziji.
vypinani podle
schématu
s -
4T polyfunkni
T dim vypinani
podle schématu
Vypinat | VypInaC zafizent, technologle. Znatka se kresll Gemou barvou do mista Instalace. OZnatull s6
Obecné  znateni uzavéru nebo vypinace B I tecmologe | zafizen a technologie, Jefich vypnuti Je pfi poZéru nutné provést jednotkou pozémi ochrany.
obalovny | je-li v objektu vice t&chto vypinagu, mize se podle jejich znaceni uvést v legendé seznam.
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Potrubi s hoflavym jedovatym plynem +
uvedeni orientaéniho provozniho tlaku

a
=
Kl

stredotlak

a

Potrubi s hoflavym jedovatym plynem. Znageni se umisti podle potfeby k potrubi.
Nizky tlak <0,2 MPa; stfedotlak < 0,2 az < 1,0 MPa; vysokotlak < 1,0 MPa.

Potrubi s hoflavym nejedovatym plynem
+ uvedeni orientacniho provozniho tlaku

obik

!

stredotlak 0.5 MPa

Potrubl s hoflavym plynem. Znacenl se umistf podle potfeby k potrubl.
Nizky tlak <0,2 MPa; stfedotlak < 0,2 aZ < 1,0 MPa; vysokotlak < 1,0 MPa.

Potrubi s nehoflavym jedovatym plynem
+uvedeni orientacniho provozniho tiaku

JED
CHoR
stredotlak 0.5 MPa

!

Potrubi s jedovatym plynem. Znageni se umisti podle potfeby k potrubi.
Nizky tlak $0,2 MPa; stfedotlak < 0,2 aZ < 1,0 MPa; vysokotlak < 1,0 MPa.

Potrubi s nehoflavym nejedovatym plynem
+ uvedeni orientacniho provozniho tiaku

ousk

!

stredotlak 0.5 MPa

Potrubl s nehoflavym plynem. Znacen se umisti podle potfeby k potrub.
Nizky tlak 50,2 MPa; stfedotlak < 0,2 az < 1,0 MPa; vysokotlak < 1,0 MPa.

Potrubi chladicich systéma + uvedeni
orientaéniho provozniho tlaku

CHADVO

i!'

stredotlak 0,5 MPa - A3

Potrubi s chladivem. U chiadiva se musi Uvést, o Jakou Bezpednosini skupinu chiadiva podle
CGSN EN 378 se jedna, pokud je podle vykonu strojovny nebo hmotnosti chladiva ve strojovng
povinnost toto uvadét. Znageni se umisti podle potfeby k potrubf chladicich nebo Klimatizacnich
zafizeni. Nizky tlak <0,2 MPa; stfedotlak < 0,2 a < 1,0 MPa; vysokotlak < 1,0 MPa.

Potrubi s hoflavou kapalinou

Potrubi s hoflavou kap:
Nizky tlak <0,2 MPa;

ou. Znateni se umisti podle potfeby k potrubi.
tredotlak < 0,2 aZ < 1,0 MPa; vysokotlak < 1,0 MPa.

Potrubi pneumatické dopravy hoflavého
materidlu (Sipka naznaguje smér dopravy)

Potrubi s hoflavou Ktkou. Znaceni se umisti podle poteby k potrubi. Podle potfeby se doplni
specifikace latky nebo jeji viastnosti.

Potrubi s jinou latkou, plynem, kapalinou, u kterych je

nutné upozomit na néjaké nebezpeci

Potrubi s jinou latkou, podle potfeby. Znageni se umisti podie potfeby k potrubi véetné potfebné
specifikace.

Potrubi

HE

Potrubi, ve kterém se plyn nebo kapalina dopravuje obousmérné, se oznaci ipkami na obou
stranach.
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Nebezpedi tlakova nadoba Sad Sxdusk | Znatka se umisti do prostoru, kde jsou skladované nebo provozni tlakové nadoby umistény. Ve
Budova A 2kyslk | Skiadech se uvede projektovany poet nadob (Iéhev = 501) a druhy plynd podle skladovaci
oddili. U provoznich tlakovych nadob, kde je v projektové dokumentaci uréen pocet tlakovych
A A nadob a druhy plynii se toto uvede. Tam, kde se poéty tlakovych nadob a druhy plynt méni, se
== | toto poznamena (napfiklad laboratofe), nebo se vyznaéi prostory, kde se provozni tiakové
10x kyslik dusik, kyslik | nadoby mohou vyskytovat (napfiklad zdravotnictvi, luzkové oddéleni).
prostor ARO  pocty se méni
, . Znacka se umisti do prostoru, kde se latka vyskytuje, popripadé k jakému Gelu se pouziva.
Sklad nebo pracovisté s nebezpecnou latkou s A hceton k| N omusi se znadit latky, které jsou ve spotfebitelskych balenich do objemu nadoby 5 | a
oznagenim nazvu a mnozstvi disténi, 2001

celkového mnozstvi 50 litris, napfiklad provozni Gistici prostredky, nebo laboratorni mnozstvi.

Obecna wstraha s uvedenim nebezpedi
(napf. riziko pokozeni sluchu apod.)

Poskozeni
sluchu, odi

Nebezpeti vybuchu

& Nebezpeéi
vybuchu

Znatka se umisti o prostoru, kde Je podle urgeni tridy vnejsich viva foto prostiedi stanoveno.
Znatka se neumistuje tam, kde toto urcenf neni.

Nebezpet - vysoka hoflavost

1. Benzin
20001

Znatka se umisti do prostoru, kde se latka vyskytuje, popfipadé k jakému Géelu se pouZiva.
Nemusi se znait latky, které jsou ve spotfebltelskych balenich do objemu nadoby 51a
celkového mnozstvi 50 litrdi, napfiklad provozni Elstici prostredky, nebo laboratorni mnozstvi.

Nebezpeci - samovznétliva latka, chemicka
nebo fyzikalni nestalost, oxidagni Gcinky

Oxidovadio
chloristan
draselny, 10 kg

Znatka se umisti do prostoru, kde se latka vyskyluje, popfipadé k Jakému Ucelu se pouziva.
Nemusi se znadit latky, které jsou ve spotfebitelskych balenich do objemu nadoby 51a
celkového mnozstvi 10 litrt nebo 10 kg.

Nebezpedi - zdravi Skodlivé, drazdivé

NH,
Ardl firmy

Nebezpeti - jedovaté, Skodlivé

Rtut’
2kg

Nebezpeti - radloaktivni z&feni

RA
zéfeni

Nebezped| - Ziravost, poleptani

Ziravina

& H,504, 2001

Oznaten elektrického vedeni vysokého
napéti s udanim napéti

j22

kv

Rozvodna, transformator s udénim
nejvyssiho napéti

; 22kV

Nahradni zdroj elekiro - diesel/UPS s udénim
nejvyssiho napsti

Diesel -

3KV

Prostor s elektrozafizenim (elektro
rozvodna, server apod.)

!

Prostor, prostory s dalsimi nebezpe&imi

2Zvife
LEV
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Strojovna VZT - provoznl, hyglenicka

@ vzr

Znacka se kresl( ¢erné do prostoru strojovny. Vhodné je uvést, které prostory jsou ze strojovny
vétrany. Vzdy musl byt doplnéno misto vypinace strojovny VZT.

Strojovna VZT

(R)vzT PBZ CHUC

@vzT PBZ ZOKT
(R)VZT PBZ GARAZ

VZT PBZ
LAKOVNA

Znacka se kresli erné do prostoru strojovny nebo do mista, kde je umistén ventllator. Znackou
se vyjadiuje, Ze VZT zafizeni je poZarn& bezpe&nostnim zafizenim. Podle potfeby a sloZltostl
objektu se musi uvést specifikace prostoru. Pfiklad: "VZT PBZ GARAZ 1. PP".

Strojovna chlazeni, strojovna klimatlzace

D || D

Znacka se kresli ¢erné do prostoru strojovny chlazeni (CH) nebo klimatizace (KL). Vhodné je
uvést, které zafizeni nebo které prostory jsou ze strojovny chlazeny nebo klimatizovany. Vzdy
musi byt dopInéno misto vypinaée provozu strojovny. Znacka se nepouzije u domacich
spotfebict a malych spotfebiclt. Znacka se pouzije minimalné v téchto pfipadech:

- strojovna s vykonem nad 100 kW nebo hmotnosti chladiva nad 100 kg na volném prostranstvi
podle podminek SN EN 378-3, &l. 4.2 (venkovnim prostoru),

- chladici zafizeni, ve kterych hmotnost chladiva A2 prekraduje 2,5 kg, umisténa mimo volné
prostranstvi, venkovni prostor,

- chladici zafizeni, ve kterych hmotnost chladiva A3 pfekraduje 1 kg, umisténa mimo volny
prostor, venkovni prostor.

Pro chladivo/chladiva se vzdy musi uvést Bezpeénostni skupina podle CSN EN 378-1, pfilohy E
nebo podle bezpe&nostniho listu chladlva (A2, A3).

Strojovna jiné technologie nebo zafizeni

Prostor s nucenou klimatizaci, ventllaci

Hranice koufové sekce s uvedeni popisu koufové
sekce

Pozarni vétrani (SOZ, ZOKT) pozarniho Gseku

Oznaceni koufové sekce (SOZ, ZOKT)

Tlacitko pro ovladani pozarniho vétrani

(5] Ks1

Pozarni klapka

EI30C EI 30 C, EPS

EI 30 C, EPS, 2P

Znacka pozarni klapky se kresli do mista jeji instalace. Znacka se doplni popisem kritérii, popis
je mozny provést barevné pro zvyraznéni ve vykrese. Oznaceni C znamena samoginné zavieni
pozarni klapky na zakladé dosazeni teploty uzavieni, oznageni EPS znamena napojeni pozarni
klapky na EPS jako ovladané zafizeni pro jeji zavieni, oznaceni C, ESP, ZP znamena, Ze
pozarni klapka je je3té doplnéna schopnosti dalkového zpétného nastaven( do otevfené polohy.
Dal3( poplsy funkce pozarni klapky Ize doplinlt s nutnosti uvedenl téchto funkcf do legendy
vykresu.

Vzduchotechnické potrubf

vzT

e ——

Znacka vzduchotechnického potrubi vyjadfuje trasu instalace tohoto potrubi. Regulaéni a dalsi
prvky VZT zafizeni nevztahujicich se k pozarni bezpecnosti se nemusi zakreslovat. V pfipadé
potfeby Ize k potrubi doplnit popis, Ze se jedna o VZT potrubi.

Vzduchotechnické potrubi s poZzadovanou pozarni
odolnosti

VZT EI 30

Znacka vzduchotechnlckého potrubi s poZzadovanou poZarni odolnosti (obklad, Izolace,
oplasténl). V poplsu Ize uvést pouze pozadovana kritérla nebo, zejména u slozltéjsich vykrest ,
Ize popis uvést s dopInénim Gcelu potrubi konkrétniho potrubi.

Vzduchotechnické potrubi s poZadovanou pozami EI 15 EL30C gy 3 | Znacka vzduchotechnického potrubi s pozadovanou poZarnf odolnosti (obKlad, izolace,
" Lo ¢ oplasténi) podle stupné pozarni bezpecnosti pozarnich Useku, ve kterych VZT potrubi prochazi
odolnosti a pozarni klapkou e PSR
L v&etné uvedeni kritérii pozarni klapky.
EL30¢C Znatka pozarni klapky s uvedenim kritérii pozami klapky, VZT potrubi je bez pozadavku na
Vzduchotechnické potrubi s pozarni klapkou 7 pozarni odolnost.

Potrubi obecné

Odsévani pilin z truhlamy|

ASS——

Potrubi pro pneumatickou dopravu se v pfipadé potfeby jejiho znaceni dopIni popisem funkce
a urcenl( tohoto potrubl.
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Nasyp

/j‘f

Prikop

V7R

Ohrada drevéna

Znatka se pouile specificky, pfi potfebé vyjadiit druh oplocent.

Plot betonovy

Znatka se pouZile specificky, pfi potfebe vyjadiit druh oplocent.

Plot dratény

Znatka se pouile specificky, pfi potfebé vyjadiit druh oplocent.

Plot obecné

Znaka se pouzlje pro vyjadren prekazky afnebo rozdglenl prostoru. V poplsu se uvedene
bliz3i popis provedent, Ize doplnit i visku a podobn.

Pfijezdova komunikace pro jednotku pozami ochrany

Pfijezdovéa komunikace se vyznaéi barevné rafy Zlutou tenkou plnou arou nebo Zlutou
vypin.

PHijezdova komunikace - stoupani

Pfijezdova komunikace s vyznaGenim stoupani. Oznaceni vyjaduje vzdy smér nahoru a
musi se pouzit o stoupani komunikace vice nez 4%, jinak se Jeji pouziti doporuguje.

Prijezdova komunikace - blizsi specifikace

Pfjezdova komunikace s vyznacenim podjezdné vysky. Znacka se pouzije v téch pripadech,
kdy je podjezdna vyska meéné 4,1 m. Pro znaceni specifikace se pouZie dopravni znacky.

Néstupni plocha pro techniku jednotek pozami
ochrany

Nastupni
plocha JPO

En

Uréeny prostor nastupni plochy pro postaven techniky jednotek pozami ochrany. Prostor
musf byt jednoznaéng vymezen okrajem, pokud to konkrétn situace vyZadule.

Zakaz umisténi techniky jednotek pozami ochrany,
prostor okolo vyfukové plochy vybusného prostoru

Vytukova
@ plocha skladu
munice

Prostor, kde se nesmi umistit technika jednotek pozari ochrany. Do popisu se uvede
ditvod, Pouziti dopravnich znacek s uvedenim hmotnosti vozidia maze byt pro techniku
jednotky pozami odchyiné od dopravniho znageni na komunikaci, toto zde ale musf byt
jednoznaéng uvedeno v popisu. Pfiklad: "Parkovité hypermarketu, viezd pro techniku
jednotky pozami ochrany nenf omezen".
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Zékaz viezdu

Prijezdna Sitka

Prijezdna vyska

Maximalni dovolena hmotnost vozidla

Zeleznieni nadjezd

Zeleznieni prejezd

Zelené travnaté plochy, kefové porosty, mohou
byt Srafy nebo barevna vyplii

Jehlignaty les

Jehlignaty strom

Listnaty les

Listnaty strom

Vodni plochy, feky, rybniky, lomy, baZiny(nejedna se o

zdroje vody pro zésah)

Vodni zdroje vody pro zasah, potoky, feky, jezera, rybniky. Vodni plocha se kresll modrou
barvou, popisy &emou barvou. U tekouci vody se oznadi smér proudani vody. U rybnikd, jezer,
zatopenych lomi se uvede predpokladany minimaini objem vody v m?, Cerpaci misto

odpovidajici normovym pozadavkim se vyznagi pismeny CS. Vodni plocha se vyznagi Srafami

%*@»@$$%®@@o

nebo maiZe byt vyznaena modrou vypini.
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Pozémi zebik

Pozérmi Zebiik s ochrannym kosem a suchovodem

H?‘

U suchovodu se uvédi idaj o jmenovité svétlosti

Pozérni zebiik s ochrannym kosem, odpoivadiem
a suchovodem

¥

U suchovodu se uvédi idaj o jmenovité svétlosti
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Kabelovy kandl, most. £ KV Uvidi se s oznacenim nejvySSiho napéti

Vstup do kabelového kandlu Cislo = primér v m / hloubka v m

ramér v m / hloubka v m

Hlavni vstup do kabelového kandlu ! ow Cislo
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Hranice pozamiho Gseku

Znagka musf byt pouzita tak, aby bylo jednoznagné, kde je vedena hranice pozarniho

0 iseku se kresli ervenou Serchovanou carou. Tloustka cary se
2voli podle méfitka vykresu. Cara se prednostné kresli do stavebni konstrukce, popfipadé
mie byt vedena vedle stavbni konstrukce. Vedle jedné stavebn( konstrukce se &ara
zasadné nekresli na obou stranach.
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Chrénéna unlkova cesta typu A -
piirozené vatrani

Znatka se kresli Cerné tenkou ¢arou, vZdy musi byt uveden zplsob vétrani. Znatka se
umistuje do prostoru unikové cesty v kazdém podlazi.

Chranéna unlkova cesta typu A - nucené
nebo pretlakové vétrani

Znacka se kresli ¢erné tenkou Earou, vzdy musi byt uveden zplsob vétrani. Znacka se
umistuje do prostoru tnikové cesty v kazdém podlazi. V misté manuélniho oviadani
vétrani se musi doplnit znacka tohoto ovladani.

Chranéna tnlkova cesta typu B - pirozené
vétran(

Znacka se kresli erné tenkou &arou, vzdy musi byt uveden zpUsob vétrani. Znacka se
umistuje do prostoru tnikové cesty v kazdém podlazi.

Chréanéna anikova cesta typu B - nucené
nebo pretlakové vétran(

Znatka se kresli ¢erné tenkou ¢arou, vZdy musi byt uveden zpUsob vétrani. Znacka se
umistuje do prostoru Unikové cesty v kazdém podlazi. V misté manuélniho oviadani
vétrani se musi doplnit znacka tohoto oviada

Chranéna tnikova cesta typu C - nucené
nebo pretlakové vétrani

Znatka se kresli Cerné tenkou ¢arou, vZdy musi byt uveden zpUsob vétrani. Znacka se
umistuje do prostoru Unikové cesty v kazdém podlazi. V mist& manuéliniho oviadani
vétrani se musi doplnit znagka tohoto ovladani.

Castetné chranéna tnikova cesta -
prirozené vétrani

Znatka se kresli erné tenkou Garou, vzdy musi byt uveden zpiisob vétrani. Znacka se
umistuje do prostoru tnikové cesty v kazdém podiazi.

Casteéné chranéna unikova cesta - bez
vétrani

Znatka se kresli Cerné tenkou ¢arou. Znatka se umistuje do prostoru Unikoveé cesty v
kaZdém podlazi,

Castetné chranéna unikova cesta -
nucené vétrani

Znatka se kresll Gernd tenkou pinou Carou, vZdy musi byt Uveden zpusob vetrani. Znacka
se umistuje do prostoru Unikové cesty v kazdém podlazi. V misté manualniho oviadani
vétrani se musi doplnit znacka tohoto ovladani.

Chranéné unikové cesty, zasahové cesty
- mohou byt rafy nebo barevna vyplii

7]

Cely prostor chranéné unikové cesty alnebo zasahové cesty se vyznati barevné Srafy
Zlutou tenkou  plnou &arou nebo Zlutou vypin

Manualni spusténi vétrani chranéné nebo
&astecné chranéné unikové cesty

Veétrani
CHUC

Znacka se zakresli do mist, kde je ovladani instalovano. Pokud se vétrani aktivuje
tlacitkovym hlasicem EPS, doplni se tato znacka k tlaGitkovym hlasicim EPS.

Misto kde se soustreduii evakuované
osoby "O" (shromazdiste)

Znatka se zakresli do mist, kde Je Ureno shromazdise, popripads se foto misto vyznact
tak, aby bylo z vykresu zfejmé, jaky prostor se jedna. Vhodny je popis mista a zpisob
evidence evakuovanych osob.

Misto kde se soustieduji evakuovana
zvirata "Z" (shromazdisté)

Znatka se zakresli do mist, kde Je urceno shromazdists, popripads se toto misto vyznatl
tak, aby bylo z vykresu zFejmé, jaky prostor se jedna. Vhodny Je popis mista a zpusob
evidence evakuovanych zvifat nebo zpusob jefich zabezpedeni.

Misto kde se soustfeduje vakuovany
mterial "M" (shromazdists)

Znatka se zakresli do mist, kde Je Uréeno UloZiSts materialu, popfipads se toto misto
vyznati tak, aby bylo z vykresu zfejmé, jaky prostor se jedna. Vhodny je popis mista a
2zpusob evidence evakuovaného materialu popfipadé zpisob jeho zabezpedeni.

Rizeni evakuace, vyhlaSeni evakuace

Misto, odkud Ize Fidit nebo vyhlasit evakuack
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Znatka vitahu se doplni popisem v Semé barvé.Znatka se umistuje k vitahu v kazdém

Vytah neni urten k evakuaci osob @
podlazi.

@
)

Znatka vytahu se doplni popisem v zelené barvé.Znacka se umistuje k vytahu v kazdém

Evakuatni vytah poclazi.

Znatka vytahu se doplni poplsem v Eervené barvé.Znacka se umistuje k vytahu v kazdém

Pozami vjtah podlati,

=l &
]| %
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Pozami Gsek vybaveny elektrickou pozémi
slgnalizact, popipadé dalsiml zafizeniml

EPS
SHZ
ZOKT

Znaéka vyjadfuje, Ze pozarni Usek je vybaven elekirickou pozami signalizaci. Znacka se
pednostné kresli u popisu poZarniho tseku. Barva znacky fialova.

Znacka EPS se v pfipadé vybaveni pozarniho tseku dalimi pozamé bezpe&nostnimi
zafizenimi doplni zkratkami téchto zafizeni, soubor zkratek maze byt pod sebou nebo vedle
sebe.

Graficka nadstavba EPS

Znatka vyjadiuje, Ze elekiricka pozami signalizace je vybavena grafickou nadstavbou.
elektrickou pozam signallzac. Znatka se kreslf v misté umisténé grafické nadstavby. Barva
znatky flalova. Znaku Ize obdobné pouZft | u injch zafizeni, napriklad grafické nadstavby
vzduchotechnického zafizeni, pozérnich klapek, pozarnich uzavéra a podobns.

Velin, dispecerské pracovists

Znatka vyjadfuje misto pro dispecink, velin a jina fidici pracovisté. V popisu znacky se uvede
konkrétni funkce pracovisté, Barva znagky fialova.

Kiigovy trezor pozarni ochrany (KTPO)

Znatka kligového trezoru pozarn( ochrany se umisti podle mista Instalace. Barva znacky flalova.
U znacky se musi doplnit bliz3i specifikace trezoru, pokud je jich v objektu vice, napf. budova A.

Zableskovy majak KTPO

Znatkou se doplni znatka Kiféového trezoru pozami ochrany. Barva znatky filalova.

Ustredna EPS

Znatka Ustfedny elektrické pozami signalizace se umistl podle mista nstalace. Barva znacky
fialova. U znacky se musi doplnit blizsi specifikace, pokud Je jich v objektu vice, napf. budova A.

Obsluzné pole PO

Znatka se umisti podle mista instalace. Barva znatky fialova. U znacky se musi doplnit blizsi
specifikace, pokud je jich v objektu vice, napf. budova A.

Paralelni indika¢ni tablo EPS

Znatka se umisti podle mista instalace. Barva zna&ky flalova. U znatky se musi dopinit blizsi
specifikace, pokud je jich v objektu vice, napF. budova A,

Hlasi¢ EPS linearni teplotni, kresleno
véetné trasy kabelového vedeni

Znatka se umisti podle mista instalace. Barva znatky flalova.

Hiasi¢ EPS linearni opticky, véetné adresace,
kresleno véeing paprsku

Znacka se umisti podle mista instalace. Barva znacky fialova.

Hiasi¢ EPS tlacitkovy véetné adresace

Znatka se umistf podie mista Instalace. Barva znatky flalova. Cisla hiasiéa musi jednoznagna a
musf byt shodna v seznamu hisitu v projektové dokumentaci a s popisem na displeji Ustfedny
EPS. V pfipadé pouziti iné znatky se zpracuje legenda.

Hlasi¢ EPS samocinny véetné adresace

Znatka se umisti podle mista instalace. Barva znatky fialova. Cisla hldsict musf jednoznatna a
musi byt shodné v seznamu hidsicu v projektové dokumentaci a s popisem na displeji Ustredny
EPS. V pfipadé pouzit jiné znatky se zpracuje legenda.

Hiasic EPS samotinny v podhledu, pod podiahou
nebo v jiném nepfistupném misté véetné adresace

Znatka se umisti podle mista instalace. Barva znatky fialova. Cisla hldsict musi jednoznatna a
musi byt shodna v seznamu hidsicu v projektové dokumentaci a s popisem na displeji Ustredny
EPS. V pfipadé pouziti jiné znatky se zpracuje legenda.

Hiasi¢ EPS nasavaci ve VZT potrubi, véetné adresace

Znacka se umisti podle mista instalace. Barva znacky fialova. Cisla hlasica musi jednoznacna a
musi byt shodn v seznamu hlsiéd v projektové dokumentaci a s popisem na displeji Ustfedny
EPS. V pfipadé pouzlt iné znacky se zpracuje legenda.





