CAS 20/4000/240 - S2T – TATRA
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Cisternové automobilov stfikatka je postavena na dvounapravovém specidnim podvozku TATRA 815RS5 s naftovym
prepliiovanym osmivalcem o vjkonu 325 KW. Kabina vozu umoZfiuje prepravu osadky 1+5.

Popis nastavby

Néstavba je vyrobena z hiinikovych profili a designovych lamingtovjch prvki. Uvnitf nastavby se nachézi nadr? na vodu vietnd
integrované nadrze na pénidio, hiinikové Serpaci zafizeni THZ 3000

Standardem néstavby je vystrazné zafizeni, osvétlovaci rampa, sklopny Zebfik pro vystup na pochozi stfechu, integrované vnitri a
n&jSi osvétieni

CAS e osazena speciaini prislusenstvim CCS COBRA, ktery slouzi k efektivnimu haseni poZéru. Toto zafizeni umoziuje proraZeni
a Tezéni viech typl materiali. Technika fezani pomoci vodniho paprsku rozprauje vodu a vytvafi velmi jemnou vodni mihu, kterd
mé schopnost zchlazovat prostor poZéru a hasit ohe
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Typ podvozku

Kabina osédky

Vyska

Objem vodni ndrse
Objem pénidiové nadrze

Barva

Pozarni ¢erpadlo

Nizkotlak — 10 bar

Vysokotlak - 40 bar

TATRA 815 R85

145

3100 mm

40001

2401

RAL 3000

1000 - 3 000 Umin,

250 - 400 limin.
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-z vozidla

Zdroj pohonu

Zdroj pohonu nenf sougisti

Zasobnik abraziva

hadice
Elektrické navijeni, 12 V DC

Ruénf proudnice
vEetné nastavitelné opory pro

fezéni

Ovlidaci systém
veetné rédiové komunikace

Smacedlo na pénidlo
<1,5 % smés tridy A smacedlo
= 4U/min spotfeba vody

Priitok vody: max. 58 I/min
Tlak éerpadla: 250-300 bart

Elektfina: 12V DC, 55 Ah min Voda: 2-8
bard, priitok >70 I/min, filtrovino 60um
Vodni éerpadlo:14500t/min, min220 NM

Vodni cerpadlo
DxSx V=360 x 420 x 220 mm
Hmotnost 43 kg

10 litri (= 4 min fezani)
DxSxV =380x320x920 mm
Hmotnost 67/90 kg (prézdny/plny)

80 metri hadice 1/2”
DxSx V=450 x 830 x 520 mm
Hmotnost 78 kg.

Tryska 2.3 mm
DxSxV =1320 x 100 x 420 mm
Hmotnost 6 kg

Relé kontrolni systém

Nabijetka baterie

201litrii ( = 8 min fezni)
Dx$xV=380x320x 1230 mm
Hmotnost 85/130 kg (prazdny/plny)

100 metris hadice 1/2

Dx§x V=450 x 830 x 520 mm
Hmotnost 89 kg

Délky > 200 m kontaktujte dodavatele

Krétkd ruéni proudnice ( D = 900 mm)
s pevnou oporou pro fezinf

On/Off - pénidlo

Hmotnost 5 kg

N/A
10 nebo 23 litrova nadrz12 V DC

Dx$xV=300x140x 190 mm
Hmotnost erpadla 10 kg




[image: image7.png]Nadrz - Voda 270 litrii a automatickym plnéni/ bez

ukazatele hladiny
Dx8xV=440x840x 1110 mm
Hmotnost 20 kg (prizdné)

ol Vodni cerpadio: Holst 100 2.6 lter

Rezaci vykon(*) Pronikéni Rychlost fezini

-3 mm mékkd ocel 5-10 sec = 100 mm/min

- 10 mm mekké oce 30-40 sec = 40 mm/min

(*) hodnoty platné pro 28 I/min systém




