Cisternová automobilová stříkačka CAS 15/2000/120 M2T
Cisternová automobilová stříkačka CAS 15/2000/120 M2T, RZ: 2M0 3524, byla dislokována na požární stanici Litovel, novým místem působiště bude obec Přemyslovice
Rok výroby: 2007

Pořizovací cena: 5.006.436,- Kč
Stav ujetých kilometrů k 1. 2. 2018: 57 884
Základní technicko-taktická data
Podvozek MAN TGM 13.240 4x4 BL
Délka
7 050 mm

Šířka
2 500 mm

Výška
3 350 mm

Celková hmotnost
14 000 kg

Výkonnost motoru
176 kW
Nástavba THT

Čerpadlo THT – jmenovitý výkon:

· Nízkotlaký režim 1 500 l/min při tlaku 0,8 MPa

· Vysokotlaký režim 250 l/min při tlaku 4,0 MPa

Nádrže:

· voda
2 000 l

· pěnidlo
120 l

Cisternová automobilová stříkačka CAS 24/3500/400 S2T
Cisternová automobilová stříkačka CAS 24/3500/400 S2T, RZ: 1M6 5681, byla dislokována na požárních stanicích Šumperk, Zábřeh a Lipník nad Bečvou, novým místem působiště budou Štíty.
Rok výroby: 2003

Pořizovací cena: 6.198.820,- Kč
Stav ujetých kilometrů k 1. 2. 2018: 88 625

Základní technicko-taktická data
Podvozek SCANIA P114 CB4x4HZ
Délka
7 500 mm

Šířka
2 550 mm

Výška
3 200 mm

Celková hmotnost
18 000 kg

Výkonnost motoru
250 kW
Nástavba SEHAT

Čerpadlo Rosenbauer – jmenovitý výkon:

· Nízkotlaký režim 2 400 l/min při tlaku 0,8 MPa

· Vysokotlaký režim 200 l/min při tlaku 4,0 MPa

Nádrže:

· voda
3 500 l

· pěnidlo
400 l

Cisternová automobilová stříkačka CAS 24/4000/500 S2T
Cisternová automobilová stříkačka CAS 24/4000/500 S2T, RZ: PRK 86-30, byla dislokována na požárních stanicích Přerov, Lipník nad Bečvou a Šternberk, novým místem působiště bude Hvozd.
Rok výroby: 2000

Pořizovací cena: 5.778.918,- Kč
Stav ujetých kilometrů k 1. 2. 2018: 84 186

Základní technicko-taktická data

Podvozek TATRA T-815-260R55 
4x4.1
Délka
8 190 mm

Šířka
2 500 mm

Výška
3 250 mm

Celková hmotnost
18 000 kg

Výkonnost motoru
255 kW
Nástavba THT
Čerpadlo Godiva – jmenovitý výkon:

· Nízkotlaký režim 2 700 l/min při tlaku 0,8 MPa

· Vysokotlaký režim 200 l/min při tlaku 4,0 MPa

Nádrže:

· voda
4 000 l

· pěnidlo
500 l

