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                            TISKOVÁ ZPRÁVA
MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01  PRAHA 414

V Praze dne 7. června 2013
Speciální technika zapojená do likvidace následků povodní
V průběhu povodní se počet zasahujících hasičů pohyboval okolo 90, včetně 52 kusů techniky (vyprošťovací automobily, velkokapacitní čerpadla, zemní stroje a obojživelné transportéry PTS-10… například: T815 UDS 214a, 2 víceúčelové stroje Huddig, kolový nakladač KN-251, T 815 8x8 VVN, T 815 6x6 S3 …)

Příslušníci ZÚ byli nasazeni v hl. městě Praha, ve Středočeském, Královéhradeckém, Jihočeském a Ústeckém kraji.
KN-251 (nasazen 1 ks)

Použití tohoto zemního stroje například na:
· provádění terénních úprav a dočišťování ploch,

· nakládka zeminy či jiného sypkého materiálu,
· demoliční práce a provádění rozkrývání sutin zřícených budov,
· nouzové využití i k improvizovanému zvedání a překládání a jako tahač zapadlé techniky a odtahové vozidlo.

KN-251 byl využit například na zasypávání a zpevňování prosakující hráze v Mělníku
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Víceúčelový pracovní stroj HUDDIG 1260C – 2 ks (Fondy IOP)

Čelní nakladač s rypadlem se může použít například na:

· čištění koryt řek, komunikací…,

· úpravu terénu, odklízení sutin a demolice objektů ohrožující životy  či majetek,

· nakládku materiálu, zeminy či jiného sypkého materiálu,
· nouzové využití i k improvizovanému zvedání a překládání,
· stroj osazen kamerami - možnost dálkového ovládání stroje.
V obci Rudník se čistilo koryto řeky od naplavenin, které bránily průtoku vody (z naplavenin se vytvořila „zátka“).

Dále mimo jiné víceúčelový stroj Huddig vytáhl i osobní automobil z prostřed říčky.

Zasypávání a zpevňování prosakující hráze v Mělníku a na Mělnicku.

V Mělníku se provádělo i zprůjezdňování poničených komunikací.
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T 815 6x6 UDS 214a (114a) – 3 ks

Použití tohoto zemního stroje je široké například na:

· čištění koryt vodních toků, provádění drobných terénních úprav a dočišťování ploch, 

· výkopové práce (vytváření odtoků z koryt řek, hloubení jam pro usazení velkokapacitních čerpadel…), 
· demoliční práce a provádění rozkrývání sutin zřícených budov,

· nakládka zeminy či jiného sypkého materiálu.
Nasazení například v obci Svoboda nad Úpou (čištění koryta řeky, zprůjezdnění komunikace).
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Malý nakladač Caterpillar CAT 262C a CAT 289 C (Fondy IOP)

Čelní nakladač je určený pro jednoduché zemní práce převážně na tvrdém povrchu.

Použití tohoto zemního stroje je široké například na:

· zesilování hrází vodních toků,

· dočišťování ploch, drobné úpravy a čištění koryt vodních toků,
· nakládka zeminy či jiného sypkého materiálu,
· provádění odkrývání sutin,

· využití při demolicích objektů zasažených mimořádnou událostí,
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Obojživelný pásový transportér PTS – 10 (3 kusy)

Například byl použit v Mělníku pro záchranu a evakuaci osob ze zaplavených území.
· určený zejména pro přepravu (evakuaci) osob, materiálu a některé techniky jak po souši, tak přes vodní překážky.
· k záchranným pracem na vodní hladině

· přeprava záchranných jednotek do místa zásahu

	TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA

	Přepravní kapacita stojících osob 
	72

	Přepravní kapacita osob na lehátkách
	12

	Max. zatížitelnost na vodě
	10 000 kg

	Max. zatížitelnost na souši
	  5 000 kg

	Možno použít k plavbě do rychlosti proudu 2,5 m/s
	2,5 m/s

	Max. rychlost na vodě
	10 km/h

	Max. rychlost na souši
	42 km/h
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T 815 8x8 VVN (T 815 8x8 VT):

Tento těžký terénní automobil se může využít například na:

· evakuaci osob (30) a zvířat z těžko přístupných míst, či vyšší hladinou vody (1,5 m)

přeprava materiálu (humanitární pomoc do zasažených oblastí, čerpadel, rozvoz PHM…),

· odstraňování překážek z komunikací a zabezpečení jejich průchodnosti k místu zásahu (vyprošťovací práce pomocí navijáku),

· vyprošťování a odtažení uvázlé nebo havarované techniky,

· přeprava složek IZS do těžce přístupných míst…
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Na Mělnicku a Litoměřicku byla prováděna evakuace osob ze zaplavených území.

Nakládka pytlů s pískem a rozvoz na potřebná místa (Praze, Mělník, Litoměřicko…)

Rozvoz humanitární pomoci (obec Hostinné…)

T 815 VVN zajišťovala spojení s odříznutým územím (jako urgentní pomoc).

Proběhlo několik vyproštění nákladních a osobních vozidel (Litoměřicko, Mělnicko)….

Tahač MAN TGS s návěsem Noteboom OSD - 3 soupravy ( Fondy IOP)

1. souprava je určena pro přepravu kolové i pasové techniky a jiného materiálu do hmotnosti 69,8 tun,

2. šířka a délka podvalníku je rozšířitelná
	TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA

	Rozměry vozidla (d×š×v)
	17,68 - 24,08 × 2,99 - 3,49 × 3,4 m

	Celková hmotnost prázdné soupravy
	23 500 kg

	Hmotnost užitečného nákladu
	69 800 kg

	Délka x šířka rovné části ložné plochy
	8 220 × 2,99 - 3,49 m

	Nejnižší světlá výška
	0,31 m

	Rozvor náprav
	3,2-1,35- X* -1,36-1,36-1,36

	Brodivost 
	0,5 m

	Průměrná rychlost převozu techniky
	80 km/h


X*= 5915+109/-703 + roztažení podvalu
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Použití na povodních:

Praha: dovoz kontejnerů pro výstavbu protipovodňových stěn.

Převoz nadrozměrné záchranné techniky (kolový nakladač Kn-251, pracovní stroje Huddig,  obojživelný transporter PTS-10…)

Jsou používany i 3 starší soupravy pro převoz nadrozměrné techniky: T 815 8x8 VT + P50N (nosnost 50 tun). Celkem Záchranný útvar HZS ČR  tedy disponuje 6 ti soupravami na převozy této techniky a materiálu.

Velkokapacitní čerpadla MČS 1500 a MSČ 400 Sigma

Nasazení například ve Starém Kolíně, hl. město Praha, obec Hořín, Veltrusy…

· odčerpávání velkého množství vody ze zatopených oblastí, vzniklých povodňových lagun tam kde není není k dispozici elektrický proud

· nasazení čerpadla na suchu, i jako plovoucího (stabilizační plováky).
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Další nasazená technika a prostředky ZÚ HZS ČR: 

elektrocentrály, motorové řetězové pily… 

Praha – Zbraslav: střelmistři HZS ČR (JMK, OLK a ZÚ HZS ČR) provedi odstřel pontonu na Vltavě. 

4.6. pomocí trhavin zprůchodnění odvodňovacího kanálu v obci Svoboda na Úpou.

Možno dále použít: Vyprošťovací tank VT 72 B, Jeřáby (AD-20, AD-30, HK-240 … )

Pásové rypadlo CAT 329E (Fondy IOP) – dislokováno ve Zbirohu

· určeno k provádění zemních a demoličních prací a drobných terénních úprav

· provádění rozkrývání sutin zřícených budov
· k čištění koryt řek…
· nakládka materiálu, zeminy či jiného sypkého materiálu
· nouzové využití i k improvizovanému zvedání a překládání
· lze použít demoliční a třídící drapák, lopatu nebo demoliční nůžky.

	TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA

	Objem základní lopaty
	1,2 m3

	Maximální rypná hloubka
	7,25 m

	Vodorovný dosah
	10,0 m

	Hloubkový dosah
	6,7 m

	Výškový dosah
	9,9 m
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Na povodních je nasazena i nová technika pořízená za využití strukturálních fondů IOP EU v rámci projektu „Zvýšení akceschopnosti ZÚ HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“ (tahače MAN s podvaly, stroje Huddig, malé nakladače CAT ).
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Podklady poskytl: kpt. Ing. Marek Pjaták, tiskový mluvčí ZU HZS ČR
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR

Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz
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