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Učební texty k využití při přípravě na soutěž 

„Mladý záchranář – dokaž, že umíš“
starší kategorie

1) Tísňové linky - Hasiči = 150

                                Policie = 158

                                     Zdravotnický záchranná služba = 155

                                     Jednotné evropské číslo tísňového volání = 112

                                     Městská policie = 156
Jak volat na tísňovou linku: 

snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky
informujte: co se stalo a jakého rozsahu událost je (co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených) 

· tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
· kde přesně se událost stala (např. adresa, číslo silnice, kilometr, směr jízdy, popřípadě bližší určení ve volném terénu) 

· tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
            pak odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky (informace o postiženém - pohlaví, přibližný věk, počet postižených)
kdy volat hasiče? číslo 150 je určeno k oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod 
- tedy všude tam, kde je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce 
(hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.)
kdy volat záchrannou službu? číslo 155 volejte, když dojde k vážnému úrazu nebo jestliže jde o tyto stavy - neobvyklé tlaky či bolest na prsou, potíže s dýcháním, dušnost, porucha vědomí, bezvědomí, křeče nebo otrava léky či chemikáliemi
kdy volat policii? číslo 158 volejte, když jste obětí nebo svědky trestného činu, je ohrožena bezpečnost osob a majetku, veřejného pořádku, při potřebě šetření dopravních nehod
kdy volat 112? číslo 112 volejte pokud si nejste jisti, které z příslušných národních čísel tísňového volání (150, 155, 158, 156) volat nebo pokud bude událost řešit více složek IZS (např. dopravní nehoda)
· je to mezinárodní tísňová linka, která funguje v celé Evropské unii a postupně je zaváděno i v ostatních státech
Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek zdarma.
V České republice obsluhuje linku 112 spolu s tísňovým číslem 150 Hasičský záchranný sbor ČR.
Integrovaný záchranný systém (IZS)- je koordinovaný postup jeho složek (záchranářských a dalších subjektů) při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
IZS je tvořen základními a ostatními složkami. Mezi základní složky IZS patří - Hasičský záchranný sbor České republiky, Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky.

2)    Varování obyvatelstva

- jedním ze základních úkolů ochrany obyvatelstva je zabezpečit včasné varování  obyvatelstva před hrozícím nebezpečím (před povodněmi, následky havárií s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, před nebezpečím velkých požárů, před zemětřesením, před nebezpečím sesuvu půdy, před lavinovým nebezpečím apod)

- to proto, aby obyvatelé v ohrožených místech mohli včas přijmout opatření, která by zachránila jejich životy a zdraví a co nejvíce snížila následky těchto mimořádných události na jejich majetku

- HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu                                                                                                  

- obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím sirén - varovný signál „Všeobecná výstraha“

- tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
- obyvatelstvo je poté informováno sdělovacími prostředky (např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat
Ukázka INCLUDEPICTURE "http://www.hzscr.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=87585" \* MERGEFORMATINET 



- první středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově
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Ukázka
- dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty
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Ukázka
2) Evakuace - opuštění bytu na delší dobu (2-3 dny) z důvodu zajištění Vaší bezpečnosti
                                 - evakuací rozumíme neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo
                            - způsob provedení evakuace se dozvíme z vysílání českého rozhlasu, české televize nebo z místního veřejného rozhlasu
                            - v tomto případě by si každý měl přichystat evakuační zavazadlo,  jehož doporučená váha je pro dospělého 25 kg a pro děti 10kg.
Evakuační zavazadlo:
Evakuační zavazadlo by mělo být dostatečně lehké a označeno vaším jménem a adresou. Je lépe, když se jedná o batoh na záda, než příruční tašku – pro případ delší cesty pěšky
Doporučený obsah evakuačního zavazadla: 

                              jídlo - základní trvanlivé potraviny – důkladně zabalený chléb, konzervy, suchý salám, tvrdé sýry, další potraviny (např. čokoláda, sušenky) 

                              jídelní potřeby  - jídelní miska, příbor, otvírač konzerv, kapesní nůž 
                           tekutiny - něco k pití - pitná voda v dostatečném množství – ne ve skle 
                              léky, zdravotní pomůcky - užívané léky
                              oblečení - náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku
                              potřeby na spaní -  přikrývka nebo spací pytel
                           toaletní a hygienické potřeby - toaletní a hygienické potřeby
                              doklady a cennosti - osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy,cennosti (šperky)
                              přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobilní telefon a nabíječka a kontakty
                              baterku (svítilnu) a náhradní baterie, zápalky, svíčky, zapalovač 
                              něco na šití – nit, jehla, nůžky 
                           něco pro zábavu – kniha, hračky pro děti, hry, psací potřeby– bloček, tužka
3) Mimořádná událost
               -    každá událost, která ohrožuje zdraví, majetek nebo životní prostředí většího počtu osob, označujeme jako mimořádnou
· mimořádná událost může být způsobena přírodními vlivy nebo činností člověka
· k mimořádným událostem způsobeným přírodními vlivy patří např. povodeň, zemětřesení, velký sesuv půdy, lavina, vichřice, uragány, tsunami
· mimořádnými událostmi způsobenými činností člověka mohou být havárie s úniky nebezpečných látek, hromadná neštěstí v dopravě, výbuchy, teroristické akce apod.
Povodeň: 

- povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dešťů, táním sněhu a ledovců nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku -  protržení hráze přehrady…zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území
- rychlost vody při povodních je značná, takže ohrožuje naše životy a zdraví, životní prostředí, majetek. Zranitelní jsou všichni, kdo žijí v blízkosti vodního toku, anebo v místech nedostatečné kanalizace
Stupně povodňové aktivity:

I. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI 
II. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI 
III. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ
Jak se zachovat před povodní:

Před povodní -  vytipujte si k nouzovému pobytu vyvýšené bezpečné místo pro případ úniku před povodní 
Při varování, že přichází povodeň - připravujte si evakuační zavazadlo, řiďte se pokyny k evakuaci a sledujte sdělovací prostředky
Při povodni - opusťte co nejrychleji ohrožený prostor!
Požár: 
Jak se chovat při požáru:
- vznikne-li požár, snažte se zachovat klid a jednat s rozvahou!
- jste-li schopni ho sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou...), neprodleně tak učiňte nebo se pokuste zamezit jeho rozšíření - odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály
- varujte ostatní, např. voláním „hoří“!
- co nejdříve volejte na tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár

- neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje
- co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory =) pozor na nadýchání se zplodin hoření! Skloň se co nejníže k zemi a použij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí. Jedovatý kouř se při požáru šíří rychleji než oheň.
- požárem zasažené a zakouřené budovy opouštíme označenými únikovými cestami – zelené tabulky se šipkami a s postavou člověka

- pokud hoří ve vyšším poschodí domu a hoří na schodišti - nejdříve volejte na tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár, pak utěsněte vchodové dveře bytu, vyvěste prostěradlo z okna, aby o vás věděli a počkejte na příjezd hasičů
- vysoké teploty a menší množství srážek obvykle v létě zvyšují riziko vzniku lesních požárů a vůbec požárů v přírodním prostředí

Hašení požárů:

- jste-li schopni požár sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou...), neprodleně tak učiňte nebo se pokuste zamezit jeho rozšíření - odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály, při požáru elektrického spotřebiče ho vypojte ze zásuvky a pak teprve haste!
- je nutné si uvědomit, že žádné hasivo není univerzální – to znamená, že ne na každou látku lze použít každé hasivo

-  při nesprávném výběru či nesprávném použití může být hašení málo účinné, zdlouhavé a dokonce může napáchat mnohem více škod než samotný požár
Hasicí přístroje:

Vodní hasicí přístroj:
- vhodný k hašení většiny běžných pevných látek – např. papíru, dřeva, textilu…
- nevhodný k hašení hořlavých kapalin - olejů, ředidel, vosků, protože voda by hořící směs dále rozstřikovala a požár by se rozšiřoval

- nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem!
Pěnový hasicí přístroj
- se používá obdobně jako vodní hasicí přístroj, protože pěna obsahuje rovněž vodu
- vhodný k hašení pevných látek a navíc se s ním mohou hasit hořlavé kapaliny
- nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem!
Práškový hasicí přístroj
- je naplněn suchým práškem
- hodí se zejména pro hašení elektrických zařízení, hořlavých kapalin, plynů

- velmi vhodný pro hašení menších požárů v bytech, kde potřebujeme uhasit papír, dřevo či plasty
- používá se k hašení motorových vozidel

- nehodí se k hašení jemné mechaniky a elektroniky, které by prášek poničil a už by nebyly použitelné

- nevhodný k hašení hořících pevných rozvířitelných látek
- nesmí se použít k hašení požárů lehkých kovů

Sněhový hasící přístroj 
- se může použít takřka pro všechny druhy požárů -hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení
- přístroj na oheň nastříká bohatý sníh, který zabrání přístupu kyslíku k ohni a zastaví tak požár
- nevhodný k hašení lehce rozvířitelných látek (upozornění – nebezpečí vzniku omrzlin, protože sníh v přístroji má teplotu asi  -78°C.)
Třídy požárů, které jsou vyznačeny piktogramem na hasicím přístroji:
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	Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím (dřevo, papír, plastické hmoty, textil).
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	Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství (benzín, nafta, oleje, asfalt, líh, barvy, laky)
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	Požáry plynů (zemní plyn, propan-butan, acetylen, vodík)
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	Požáry kovů (sodík, draslík, hořčík, hliník).
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	Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky) ve fritézách, pánvích a jiných kuchyňských zařízeních.


	Hasicí přístroj
	Třídy požáru
	Elektrická zařízení

	
	A
	B
	C
	

	Vodní
	ANO
	
	
	

	Pěnový
	ANO
	ANO
	
	

	Práškový
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO

	Sněhový – CO2
	
	ANO
	ANO
	ANO

	Halonový
	
	ANO
	ANO
	ANO


Jednoduché hasicí prostředky:

- pokud nemáme po ruce hasicí přístroj, je možné použít jednoduché hasicí prostředky jako je písek, voda, lopata, deka….

Hoření - k tomu, aby mohlo dojít k hoření, je nutná přítomnost hořlavých látek, oxidačního prostředku (nejčastěji vzdušný kyslík) a dostatečná zápalná teplota = tzv. „Ohňový trojúhelník“
· vyčleněním kterékoli z těchto nutných složek se zabrání vzniku hoření, tak jako nelze sestrojit trojúhelník pouze ze dvou stran

              [image: image7.emf]
4) Prostředky improvizované ochrany

· dojde-li k požáru se vznikem toxických spalin, k chemické či jaderné havárii biologickému ohrožení a vy se nacházíte v ohroženém prostoru je nutné se chránit
· snažte se zadržet dech, přivřete oči a chraňte si ústa a nos kapesníkem. Snažte se prostor co nejrychleji opustit.
· je možné se bezprostředně chránit před toxickými účinky nebezpečných látek improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla, které si připravíte svépomocí
Prostředky improvizované ochrany:
- k ochraně dýchacích cest použijte navlhčený kapesník, ručník, utěrku – chraňte si jí nos a ústa, roušku upevněte v zátylku šálou či šátkem

- hlavu chraňte čepicí, šátkem, šálou či kuklou, aby zvolená pokrývka chránila čelo, uši a krk

- oči chraňte brýlemi – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu

- povrh těla chraňte nepropustným (neprodyšným), omyvatelným a splývavým oděvem s kapucou, pláštěnkou nebo šusťákovou sportovní soupravou, doplněnou rukavicemi a vysokou gumovou nebo koženou obuví, které je třeba dobře utěsnit u krku, rukávů a nohavic gumičkou nebo provázkem (utěsňujeme vždy rukávy nebo nohavice přes rukavice a boty)

- vytvoření improvizované ochrany z dostupných prostředků je lepší než žádná ochrana a obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany – větší počet vrstev zvyšuje ochranu
5)      Topografie

Určení vzdálenosti:

Měřítko mapy  - je na mapě vždy uvedeno a je znázorněno číselně i graficky. Při výpočtu vzdálenosti se musí počítat vždy se stejnými jednotkami. To znamená, že pokud máme mapu v měřítku 1:50000 (měřítko na topografických mapách je vždy uvedeno v cm) a na mapě změříme vzdálenost 3 cm, ve skutečnosti měří úsek 150000 cm, tj. 1, 5 km.

Orientace mapy podle buzoly a určení azimutu:

Buzola - ¨základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Pro běžné účely orientace je to dostatečně přesný směr k severnímu zeměpisnému pólu Země. Dále je buzola opatřena průzorem, kterým nastavujeme směr k bodu v terénu. Měření se provádí pomocí otočného kotouče se stupnicí s vyznačenými úhly. Světové strany jsou označeny počátečními písmeny jejich anglického názvu.

· N  - sever (north) 
azimut 0°; 360 °

· S   - jih (south)
azimut 180°

· W - západ (west)
azimut 270°

· E   - východ (east)
azimut 90°

Uprostřed kotouče jsou vyznačeny rysky, které jsou rovnoběžné se směrem sever – jih na stupnici. Buzola také bývá na jedné hraně opatřena měřítkem, které je možné použít pro odčítání vzdáleností v mapě. Další pomůckou může být zrcátko připevněné tak, aby bylo možné při pohledu průzorem také sledovat střelku a [image: image30.jpg]


udržovat orientaci celé buzoly.

Azimut na mapě

Azimut je úhel pochodu a udává se ve stupních.

Víme-li odkud a kam máme jít a naším úkolem je tedy zjistit hodnotu azimutu, spojíme oba body hranou buzoly (přímkou) a otáčíme kruhem buzoly tak, aby označená část střelky ukazovala k označení severu na otočném kruhu. Hodnotu azimutu přečteme u šipky nebo rysky na přístroji.

Druhá možnost je, že známe výchozí bod a hodnotu azimutu a musíme zjistit cíl naší cesty. V tomto případě musíme nejprve zadat hodnotu azimutu na otočném kruhu k šipce nebo rysce na přístroji. Roh buzoly přiložíme k výchozímu bodu a otáčíme (pouze) buzolou na mapě tak dlouho, až bude označená část střelky ukazovat k označení severu na otočném kruhu buzoly (písmeno S nebo N).

V obou případech nesmíme zapomenout na to, že ještě před určováním azimutu musíme zorientovat mapu. Po zorientování bychom už mapou neměli pohybovat.
Topografické značky:
Základní topografické značky.

	řeka s mostem
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	kostel
	[image: image9.png]




	hotel
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	silnice 1.třídy
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	pramen
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	polní nebo lesní cesta
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	vodní tok s rybníkem
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	restaurace
	[image: image15.png]




	továrna s komínem
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	vrstevnice
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	orientačně důležitý strom nebo významný strom
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	bažina,močály
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	železnice se zastávkou a stanicí
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	benzinové čerpadlo
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	hájovna
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	rozhledna
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	jeskyně
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	osamělá skála
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	lom
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	pomník
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